Dusuk voltajli motor

yana kayar mesken kapilari icin
- 800 kg (C721)

maks. agirlik 400 kg (C720)

e Mesken kullanimi (C720), ticari kullanim (C721).

¢ Yeni mobil-eksenli rediiksiyon prensibi.
FAAC'A PATENTLI

¢ Siradisi yuksek mekanik performans >80%.

e Ezilme 6nleyici aparat ve engelle karsilaigildiginda
ters yone dénme fonksiyonlu elektronik kodlayici
iceren kontrol Unitesi

¢ Manyetik sinirlama anahtarlari. ;

e E721 karti ile zit yonli 2 kapinin kontroliinii saglayan
Master-Slave fonksiyonu.

C720°NIN BOYUTLAR VE TEKNIK OZELLIKLERI

C720 C721 Pinyon Z28 moduli 4
Gug kaynagi voltaji 230 Vac 50 Hz Kapi hizi 18 m/dk
Motor gli¢ kaynagi 24 Vdc Calisma ortami sicakligi -20 °Cila +55 °C
Gug 220 W 290 W Agirlik 8 kg
Cekilen akim 7A 12A Sinirlama-anahtari Manyetik
Elektrikli motor 3200 r.p.m. 3.600 r.p.m. Koruma sinifi IP 44
Maks. tork 18 Nm 30 Nm MM olarak boyutlar (L x D x H) 300 x 180 x 280
Kapiya uygulanan cekis 320 N 530 N
TiPiK KURULUM ORNEGI
[ Ref|Mik.| Tanim | Parca kodu
[ [ o o [ m ©® 1 (C720-24Vdc motor 109320
DDDDDMDDDDDDDDDDDDDDDD 40 dahili elektronik kontrol tinitesi
ve montaj plakasi ile
4 m Galvanize kremayer 30x8 490123
DDM DDDDDDDDDDDDDDD o kaynakli baglanti parcalari ile
| @ 1 Frekans modulu XF 433 319006
I S 1 ki kanalli verici XT2 433 SLH LR 787007
L 1" '@ 1 FAACLIGHT flagér lamba - 24 Vdc 410014
©® 1 SAFEBEAM fotosel cifti 785165
m (A Diisiik voltaj kablolama (3] Anahtarli buton T10 E 401019001/36
m 3 kablolari 3x0.75
m 1 kablo 2x0.50
Notlar

m (B Gii¢ kablolari (230 V)
| 1 kablo 2x1.5+T
m 1 kablo 2x1.5

Not: Cable sections are mm?
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DIKKAT: Konfigiirasyon her bir kurulumun ézel “risk analizleri”ne
gore karar verilecek emniyet aparatlarini icermez (6rn.: aktif ya
da pasif emniyet kenarlari) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa
Standartlari).

e Verilen fiyatlar kurulum masraflari ve duvar, elektrik ve metal
isleri hazirliklari harcamalarini icermez.



C720 - C721

Model Kullanim Elektronik Parca kodu
Maks agirhk (kg) | Kullanim sikhgi (%) kontrol tnitesi

C720-24V dc 400 Strekli kullanim E720 dahil 109320

C721-24V dc 800 Surekli kullanim E721 dahil 109321

C720 - 24 V dc modeli paket icerigi: E 720 kontrol tniteli disuk voltajli elektromekanik motor, kremayer pinyonu, bosa alma anahtari,

montaj plakasi.

KONTROL UNITELERI

OZEL AKSESUARLAR

Kontrol karti E720 ve E721
dahil
Teknik ozellikler sayfa 144
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Model 4 kaynakli baglanti

parcalan ile galvanize kremayer

30x12 (4 m'lik paket)

Parca kodu 490122

Model 4 kaynakli baglanti Celikle giiclendirilmis 30x20

parcalar ile galvanize kremayer kremayer ve gerekli sabitleme

30x8 (4 m’lik paket)
kapi1 agirhgi 400 kg

Parca kodu 490123 Parca kodu 4901204

Ozel anahtarli bosa alma kilidi

no. 1'den no. 36’ya kadar (*)

Flasor lamba Faaclight
24V dc

Alici XF433 Mhz
Alici XF868 Mhz

Acil durum batarya kiti XBAT
24 (E124 igin uygun degildir)

Parca kodu from 712501001 ila Parca kodu 410014 Parca kodu 390923 Kod XF433 319006
712501036 Kod XF868 319007
Baglantilan mekanik olarak Baglantilan mekanik olarak Ozellestirilmis bosa alma
sabitlenecek model 4 galvani- sabitlenecek model 4 galvani- kilidi kiti
ze kremayer 30 x 12 (4 m’lik ze kremayer 30 x 12 (4 m’lik (10 par. paket)
paket) paket)
Parca kodu 490124 Parca kodu 490125 Parca kodu 424002
DIGER AKSESUARLAR -

{ )

e “~
Anahtarh-butonlar Fotoseller Emniyet Flasor lambalari Vericiler Cesitli
sayfa 159 ve Kolonlar aparatlari sayfa 167 sayfa 156 aksesuarlar

sayfa 163 sayfa 166 sayfa 168
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aksesuarlan (4m’lik paket) maks.

Yana kayar kaplilar igcin otomatik sistemler




