884 MC 3PH

Motor

Maks. agirhgi 3,500 kg olan yana kayar kapi motorlari

icin

e Yogun kullanilan en agir endustriyel kapilar icin idealdir.
e Fren aparati kisaltilmis durma mesafeleri saglar ve kapiyi
kapali tutar; bu sayede de elektrik kilitlerinin kullanilmasina

gerek kalmaz.

¢ Gli¢ kesintisi durumunda, anahtarli bosa alma aparati kapinin

elle acilip kapanmasini mumkdn kilar.
® Yag banyosunda ikiz diskli kavrama.
¢ Dlzleme vidalari ile konumlandirma.

e Ktaforez islemi ve polyester boya ile korunan gelik muhafaza.

884 MC 3PH BOYUTLAR VE TEKNIK OZELLIKLERi

C€

Glc kaynagi voltaji

400 V 3ph (+6% -10%) 50 (60) Hz

Cekilen glic 850 W
Cekilen akim 1.6 A (400V)
Tork 0’dan 155 Nm'ye
Motor dénus hizi 1400 r.p.m.
Redtksiyon orani 1:43.2

Calisma ortami sicakhgi

Agirlik 50 kg

-20 °Ciila +55 °C

Koruma sinifi
Yag turi
Kapi hizi

Sinirlama anahtari

Kavrama
MM olarak boyutlar (L x D x H)

IP 55

FAAC HP YAGI

10 m/dk (Z216)
kollu ve rulman mikro

anahtarl

Yag banyosunda ikiz disk

430 x 310 x 586

TIPIK KURULUM ORNEGI

e
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LF

= (® Diisiik voltaj kablolama
B 4 kablolari 3x0.75
m 2 kablolari 2x0.50

u® Giic kablolar (230V)
m 1 kablo 2x1.5+T
m 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm?

68

Ref.|Mik.| Tanim | Parca kodu |
©® 1 884 MC g fazh motor 109885
1 Montaj plakasi 737628
1 | Pinyon Z16 moduli 6 719169
4 m Galvanize kremayer 30x30 719328
mod. 6
1 Kremayeri sabitlemek icin kose 722123
baglantili paket
® 1 AlcRP433SLH 787824
1 ki kanalli verici XT2 433 SLH LR 787007
® 1 FAACLIGHT flagor lamba 410013
©® 2 FOTOSWITCH fotosel cifti 785152
©® 2 FOTOSWITCH i¢in aliiminyum 401028
kolonlar
Kolonlar i¢in montaj plakasi 737630
©® 1 Anahtarli butonT 10 401010001/36
3 Duvara takilacak plastik muha- 720086
fazalar
Notlar

DIKKAT: Konfigiirasyon her bir kurulumun 6ze

| “

risk analizleri”ne

gore karar verilecek emniyet aparatlarini icermez (6rn.: aktif ya
da pasif emniyet kenarlari) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa

Standartlar).

e Verilen fiyatlar kurulum masraflari ve duvar, elektrik ve metal

isleri hazirliklari harcamalarini icermez.



884 MIC 3PH

Model Kullanim Kontrol Parca kodu
Maks. Kullanim Unitesi
agirhik(kg) sikhgi (%)
884 MC 3PH 3,500 100% (2,000 kg'ye kadar) dahili 884T 109885
50% (2,000 kg Uzeri)

Paketin icindekiler: Kremayer Ustli uygulama igin tasarlanmis pinyonsuz ve 884 T kontrol Uniteli bir motor, sinirli karsi plakalar.

KONTROL UNITELERI

Yana kayar kaplilar igcin otomatik sistemler

Dahili kontrol paneli 884 T
Teknik ozellikler sayfa 146
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Montaj plakasi Kremayer korumali Galvanize kremayer 30x30 Kremayeri sabitlemek icin
Z16 pinyon moduli 6 moduili 6 (uzunluk 1 m) kose baglantili paket (3 par.)
Parca kodu 737628 Parca kodu 719169 Parca kodu 719328 Parca kodu 722123
DIGER AKSESUARLAR -
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; = <
Anahtarh-butonlar Fotoseller Emniyet Flasor lambalari Vericiler Cesitli
sayfa 159 ve Kolonlar aparatlari sayfa 167 sayfa 156 aksesuarlar
sayfa 163 sayfa 166 sayfa 168
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