
GENEL ÜRÜN BROŞÜRÜ

- Endüstriyel Kapılar
- Yükleme Sistemleri

- Sarmal Sistemler
- Bahçe Otomasyonu

- Otomatik 
Radarlı Kapılar
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İzdoor Otomatik Kapı Sistemleri, 2006  yılında Gebze’de kurulmuş olup seksiyonel garaj ve endüstriyel kapı, 
çelik kepenk ve hızlı pvc kapı imalatı bahçe, garaj ve endüstriyel kapı otomasyonları, otopark-bariyer 
sistemleri, rampa körük sistemleri ve aksesuar çeşitlerimizle size hizmet vermekteyiz.

Vizyonumuz

Endüstriyel Kapı Sektöründe;

·         Sektöründe büyüyerek liderlik sağlamak.

·         Uluslararası bir güç olmak.

 

 

Misyonumuz

İzdoor Otomatik Kapı Teknolojileri;

·         Entegre ve modern teknolojiye sahip tesislerinde, uluslararası standartlara uygun endüstriyel ürünler 

          üretir, ithal eder.

·         Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ürünlerinin satışını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirir.

·         Yenilenmeyi önemser, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimser.

·         İştirakleri ile şirketin değerini artırarak karlı bir şekilde büyür.

·         Yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ile çalışanlarının yetkinliğini, mutluluğunu ve bağlılığını 

           en üst seviyede tutar, onları gözetir. 

·         Sürdürülebilirlik bilinci ile çevreyi korur, evrensel değerlere uyar, iş sağlığını ve güvenliğini sağlar, 

          topluma destek verir ve değer katar.

 

 

Değerlerimiz

·         Müşteriye değer katmak

·         Çalışan odaklılık

·         Yaratıcılık ve yenilik

·         İş sağlığı ve güvenliği

·         Sürdürülebilir gelecek için sorumluluk almak

·         Ürün kalitesi ve sürekliliği

·         İştirakleri ile değer yaratmak
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Çeşitli mimari tasarımlara uygun olarak imal edilebilen, elle veya motorla kontrol edilen, kapı yanlarında bulunan raylar sayesinde 
tavana doğru kayarak açılan, yayla dengelenmiş kapılardır. Müstakil konutların kapalı garaj girişlerinde, apartmanların ve sitelerin 
kapalı otopark girişlerinde tercih edilmektedir.                                                    .  

Güvenlik ve estetiği aynı anda sunulabilen seksiyonel garaj kapıları, içi poliüretan dolgulu çelik kaplı panelleri ile güvenli ve uzun 
ömürlüdür. Çeşitli mimari tasarımlara uygun olarak geliştirilen yataklama sistemleri ile esnek bir uygulama alanına sahiptir. Araç 
sahiplerine konfor sağlayan bir uygulamadır. Bu kapılara uygulanabilen otomasyon sistemleri sayesinde araç sahibi; yağmur, çamur, 
soğuk, sıcak gibi etkilere maruz kalmadan garajına girebilmektedir. Panel ve motor seçenekleri sayesinde, geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. Kullanıldığı ortamlarda ısı, ses ve toz yalıtımı sağladığı için tercih edilir.                                 .

- Çeşitli kiriş yüksekliklerinde farklı çözümler üretilerek uygulanan bir kapı çeşididir. 
- Parmak Sıkıştırma Emniyetli panellerden oluşmaktadır. 
- Kapı panelleri düz veya göbekli ahşap görünümlü PVC kaplamalı veya boyalı olarak seçilebilir. 
- Her iki yüzü 0,5 mm galvanize çelik arası 40 mm poliüretan dolgulu, özel destek saçlı panellerden oluşmaktadır. 
- Isı, ses ve toz yalıtımlıdır. 
- Kapı içinde kapı (servis kapısı-personel kapısı) uygulaması yapılabilir. 
- Opsiyonel olarak pencere uygulanabilir. İstenildiğinde pencere üzerinde dekoratif desen uygulaması yapılabilir. 
- RAL kataloğundaki bütün renkler opsiyonel olarak sunulmaktadır. 
- Manuel veya motorlu otomatik olarak kullanılabilir. 
- Her türlü giriş kontrol seçeneği ile kullanmak mümkündür (uzaktan kumanda, anahtarlı kumanda, şifreli kumanda, 
 butonlu kumanda). 
- Fotosel, aşör, pinömatik emniyet sistemi gibi uyarı ve emniyet sistemleri uygulamak mümkündür. 
- Motorlu uygulamalarda elektrik kesilmelerinde serbest bırakma aksesuarı ile kolaylıkla çalıştırılabilir.
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GARAJ KAPILARI 3

PANEL ÇEŞİTLERİ

Menteşe Montaj Destek Sacı

Poliüretan Dolgu (40kg/m³)

Dış Düzey Sacı (0,5 mm)

İç Düzey Sacı (0,5 mm)

Menteşe Montaj Destek Sacı

Sünger Conta

PANEL YAPISI

PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Panel
Panel kalınlığı
Dolgu Malzemesi
Paneller arası sızdırmazlık
Panel – Zemin sızdırmazlık
Panel-Duvar sızdırmazlık
Panel  Tipi
Rüzgar Dayanımı
Ray Takımı
Yay açma kapama sayısı
Çalışma sıklığı
Panel Ağırlığı
Desen /ŞekilDış: 
Emniyet Sistemleri

: METECNO  /İTALYA/ISO 9001,CE
: 42mm  Entkepler Dahil (0,50mm Galvanize çelik+Poliüretan+0,50 mm Galvanize çelik) 
: Poliüretan köpük (45 KG/m³ Yoğunluk) 0,50 W/m²C
: Sandviç paneller arası sünger conta
: Pnomatik emniyet sistemine uygun kauçuk conta
: Çift cidarlı kauçuk dış sızdırmazlık contası
: Endüstriyel Tip Gaga Sistemi

2: 95kg/m
: 50mmx2mm Galvanizli çelik/Poliamit teker, Galvanize çelik menteşeler
: 20.000
: 35 tur / saat.
: 500 mm panel: 11,7 Kg/m², 610 mm panel: 11,1 Kg/m²
: Düz veya Gofrajlı, İç: Düz veya Gofrajlı /mini kanallı
: PARMAK SIKIŞTIRMA , Yay Kırılma ve Halat Kopma Emniyetli 
  Kapı üreticisi rmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 

Standart Yataklama

 
Düşük Yataklama,
yay takımı önde

Düşük Yataklama,
yay takımı arkada

YATAKLAMA ÇEŞİTLERİ

Parmak Sıkıştırma Emniyetli 
Oluklu Panel

Göbekli Panel 

Sifreli / Kartlı Geçiş Sistemi

Uzaktan Kumandalı

Araç Tanıma Sistemi

GARAJ KAPILARI



MOTOR SEÇENEKLERİ

AKSESUARLAR

Kontrol Paneli Seksiyonel kapılar için eğik kol Adaptör Alıcı Flaşör Lamba Merkezi Ray Desteği

• Hırsızlık önleyici tek yönlü tertibat: Kilit ve sürgü kurulumuna gerek duyulmaz.
• İki durumlu boşa alma aparatı (patentli).
• Ezilme önleme aparatı Avrupa Direktierine uygun otomatik sistemlerin 

kurulmasını mümkün kılar. Emniyet kenarına gerek duyulmaz.
• Önceden takılı ray sayesinde hızlı, basit kurulum ve rotasyon rekoru ile 

hiçbir alete gerek kalmadan otomasyon sistemi kurulumu.
• Zincir/kayış aktarımı.
• Ayarlanabilir hareket sınırlı elektronik yavaşlama.

ÖZELLİKLER

D700HS (Yüksek Hızlı): 12m/dakikaya kadar
geleneksel motorlara kıyasla iki kat daha hızlı

D600 - D700 HS - D1000 ‘in İN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,6 m/dk 1,2 m/dk 6,6 m/dk
3,8 m/dk

1,3 m/dk 2,5 m/dk 1,3 m/dk
45 dB(A)

kuruluma göre değişken
standart özellik

sadece iç mekan kullanımı için (IP20)

 -20 °C ila +55 °C
360 x 200 x 145

D600 D700HS D1000
230 Vac

220 W 440 W 350 W
600 N 700 N 1000 N

kesintisiz
35 mm

230 Vac - 40 W (max)
120 s.

D600 - D700HS - D10 00

Anatarlı Butonlar Fotosel ve Kolonlar Vericiler Çeşitli AksesuarlarEmniyet Aparatları Flaşör Lambaları

Güç k ıaynağ
Elektrikli motor

eklien maks. güçÇ
tiş kuvvetiİ
ullanım türüK
avandan maksimum genel boyutlarT

İç lamba
İç lamba zamanlaması
Standart Yüksüz Hız
Azaltılmış yüksük hız

aşlama sırasında hızYav
t hızda gürültüStandar

aşlamada hareket mesafesiYav
et aparatıDahili emniy

Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı

Y) mmBoyutlar  (U x D x 

GARAJ KAPILARI
Otomasyon
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LASTİK TAMPON

YAY KIRILMA EMNİYET SİSTEMİ

YAY SETİNİN TEK YAYDAN OLUŞMASI

RAYA GEÇME YAN SIZDIRMAZLIK CONTASI (SİYAH)

ALÜMİNYUM ALT SIZDIRMAZLIK CONTA PROFİLİ (SİYAH)

ÜST SIZDIRMAZLIK CONTASI(SİYAH)

ALT SIZDIRMAZLIK CONTASI (SİYAH)

KARTON AMBALAJ (PANELLER İÇİN)

YATAY RAY ASKISI PARÇA+DÜZ PARÇA

AMA KANALLI - BOŞ BORU MİL

KAPI KULPU

KAMA KANALSIZ - BOŞ BORU MİL

CE STANDARTLARINA UYGUNLUK

1,5 MM 2" BOYALI YAN KAPAMA, MENTEŞE, RAY VE YATAY RAY BAĞLANTILARI 

1,5 MM 2" GALVANİZLİ YAN KAPAMA, MENTEŞE, RAY VE YATAY RAY BAĞLANTILARI 

ALÜMİNYUM ÜST SIZDIRMAZLIK CONTA PROFİLİ (SİYAH)

PARMAK SIKIŞTIRMAYI ÖNLEYEN PLASTİK TEKER MUHAFAZASI

** Yüksekliği 2490 mm’ye kadar olan kapıların genişlikleri 3375 mm’den küçük olanları tek yaylıdır.
Bu ölçülerin  dışındaki kapıların yay setleri tek yaydan oluşur.

STANDART ÖZELLİKLER 

OPSİYONEL RENKLER

Tüm RAL renkleri 
uygulanabilmektedir.

(Fosforlu renkler hariç)

YALITIM ÇÖZÜMLERİ

EMNİYET ÇÖZÜMLERİ

Opsiyonel Halat Kopma 
Emniyet Sistemi

Opsiyonel Yay Kırılma 
Emniyet Sistemi

GARAJ KAPILARI
Otomasyon
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Yoğun ve hızlı trak akışının olduğu tesislerde poliüretan dolgulu, çelik ya da alüminyum kaplı, emniyetli, görüş özelliği 
sunan, ısı ve toz yalıtımı sağlayan, uzun ömürlü, istenilen boyutlarda üretilebilen endüstriyel kapı sistemleri; garaj kapısı, 
hangar kapısı, fabrika kapısı gibi ihtiyaçları karşılarken endüstriyel pek çok tesis tarafından da oldukça yoğun 
talep görmektedir. 

PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Panel
Panel kalınlığı
Dolgu Malzemesi
Paneller arası sızdırmazlık
Panel – Zemin sızdırmazlık
Panel-Duvar sızdırmazlık
Panel  Tipi
Rüzgar Dayanımı
Ray Takımı
Yay açma kapama sayısı
Çalışma sıklığı
Panel Ağırlığı
Desen /ŞekilDış: 
Emniyet Sistemleri

: METECNO  /İTALYA/ISO 9001,CE
: 42mm  Entkepler Dahil (0,50mm Galvanize çelik+Poliüretan+0,50 mm Galvanize çelik) 
: Poliüretan köpük (45 KG/m³ Yoğunluk) 0,50 W/m²C
: Sandviç paneller arası sünger conta
: Pnomatik emniyet sistemine uygun kauçuk conta
: Çift cidarlı kauçuk dış sızdırmazlık contası
: Endüstriyel Tip Gaga Sistemi

2: 95kg/m
: 50mmx2mm Galvanizli çelik/Poliamit teker, Galvanize çelik menteşeler
: 20.000
: 35 tur / saat.
: 500 mm panel: 11,7 Kg/m², 610 mm panel: 11,1 Kg/m²
: Düz veya Gofrajlı, İç: Düz veya Gofrajlı /mini kanallı
: PARMAK SIKIŞTIRMA , Yay Kırılma ve Halat Kopma Emniyetli 
  Kapı üreticisi rmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 

PANEL ÇEŞİTLERİ

Parmak Sıkıştırma Emniyetli 
Oluklu Panel

Menteşe Montaj Destek Sacı

Poliüretan Dolgu (40kg/m³)

Dış Düzey Sacı (0,5 mm)

İç Düzey Sacı (0,5 mm)

Menteşe Montaj Destek Sacı

Sünger Conta

PANEL YAPISI

Parmak Sıkıştırma Emniyetsiz 
Oluklu Panel

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
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YATAKLAMA ÇEŞİTLERİ

Standart yataklama Yüksek yataklama Giyotin Yataklama

MOTOR SEÇENEKLERİ

BECKER 
A100 AE

A100 AE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor  
Menşei  
Çalışma Gerilimi 
Kontrol Ünitesi   
Hız  
Çalışma Sıklığı  
Taşıma Kapasitesi 
Kontrol Alternatieri 
Emniyet Sistemleri  

BECKER
ALMANYA / CE, ISO 9001, TSE
Motor Gücü 380V / 50 HZ, 1 HP

Mikroişlemcili Elektronik Kontrollü
20 – 25 cm/sn

20 Tur / Saat - 35 Tur / Saat
25 m² yay dengeli yükler için

Buton, Uzaktan kumanda, Kütle detektörü, Fotosel, Radar
Akım kontrol, Pnomatik

AKSESUARLAR

- Radarlı
- Butonlu
- Çekme İpli
- Uzaktan Kumandalı
- Manyetik Dedektörlü
- Fotoselli

S20 Yarı otomatik 
roleli tip 

kontrol ünitesi 

Emniyet Fotoseli İlave Zincir Kumanda Buton Flaşör

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
Otomasyon
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STANDART ÖZELLİKLER 

YAY KIRILMA EMNİYET SİSTEMİ

HALAT KOPMA EMNİYET SİSTEMİ

YAYLI TAMPON

1,5 MM 2'' GALVANİZ ÇELİK RAY SETİ

2,0 MM 2'' GALVANİZ ÇELİK RAY SETİ

ALUMİNYUM ALT DESTEK VE SIZDIRMAZLIK TAŞIYICI PROFİLİ (SİYAH)

ALUMİNYUM ÜST DESTEK VE SIZDIRMAZLIK TAŞIYICI PROFİLİ (SİYAH)

RAYA GEÇME YAN SIZDIRMAZLIK CONTASI (SİYAH)

ÜST DESTEK PROFİLİNE TAKILAN SIZDIRMAZLIK CONTASI (SİYAH)

KANCALI ÜST SIZDIRMAZLIK CONTASI

KAMA KANALLI -İÇİ BOŞ MİL

KAMA KANALLI -DOLU 25,4MM MİL

65 MM STRAT PANEL DESTEK PROFİLİ (5510 - 7500 MM GENİŞLİĞİ ARASI KAPILAR)

110 MM STRAT PANEL DESTEK PROFİLİ (7500 MM GENİŞLİKTEN BÜYÜK KAPILAR)

ALUMİNYUM RÜZGAR DESTEK PROFİLİ 

GERGİLİ HALAT PANEL DESTEK KÖPRÜSÜ 5500 MM DEN BÜYÜK KAPILAR

KAPI KULPU

PANELLER İÇİN KARTON AMBALAJLAMA

CE STANDARTLARINA UYGUNLUK

GALVANİZLİ YATAY RAY BAĞLANTI PROFİL SETİ

OPSİYONEL RENKLER

Tüm RAL renkleri 
uygulanabilmektedir.

(Fosforlu renkler hariç)

YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Alt Sızdırmazlık Fitili Üst Sızdırmazlık Fitili Yan Sızdırmazlık Fitili

Kapı içinde 
servis kapı uygulaması 

Kapı yanında
servis kapı uygulaması 

SERVİS KAPISI ve PENCERE UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
Otomasyon
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AKSESUARLAR

Çarpma Koruyucu 
Dikme 

Darbe EmicilerTrak Lambası Araç Giriş Yardımları Tekerlek Takozu

- Menteşeli Yükleme Rampası

- Teleskopik Yükleme Rampası

PROM Stahl hidrolik Menteşeli ve Teleskopik yükleme köprüleri nakliye lojistiğinde hızlı yükleme
ve boşaltma yapmak için vazgeçilmez çözümlerdir. TIR ile rampa arasındaki boşlukları dolduran 
yükleme köprüleri bu şekilde yükseklik farklarını dengelemektedir. Plâtform ve kenarı kaymayı 
engelleyici çelikten yapılmıştır ve her türlü yükleme durumuna uygundur.

Menteşeli 
yükleme rampası

Teleskopik 
yükleme rampası

HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME RAMPALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yük rampası
Nominal uzunluk
Nominal genişlik
Yırtılma plâka kalınlığı (platform) 
Sabitleyici yüksekliği 
Çerçeve
Dudak uzunluğu
Yırtılma plâka kalınlığı (ap)
Malzeme
Yük rampası üzerinde eşit seviye
Yük rampası altında eşit seviye
Yüzey rengi
Güvenlik özellikleri
Yük kapasitesi 

PROM-Stahl hidrolik plap (PS)
2500 mm 
2000 mm 
5/7
600 mm 
PIT 
400 mm 
13/15
Çelik
310 mm 
270 mm
RAL 5010 (Mavi)
İki ayrı kaldırma pistonu - 2 ad. takoz
6 Ton
Kontrol panosu dahildir.

YÜKLEME SİSTEMLERİ 
Rampalar
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HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nominal genişlik
Nominal yükseklik 
Nominal derinlik
Üst perde
Yan perde 
Perde kalınlığı
Perde ağırlığı
Uyarı çizgileri
Drenaj 
Kurulum materyali 

3450 mm
3500 mm
600 mm
1000 mm 
700 mm 
3 mm-Siyah
3700 g/m²
Beyaz
Çatı bölümünün yana eğimi ile
Beton

Bir deponun ve yanaşan kamyonun yükleme ve

boşaltma açıklıklarının farklı ölçüleri dolayısıyla

aralıklar meydana gelmekte olup bunların etkin

şekilde kapatılması gerekir. Mallar bu şekilde 

hava cereyanından yağmur ve rüzgardan 

korunmaktadır. Yağmur suyu entegre bir 

yağmur oluğuyla yandan dışarıya akıtılmaktadır. 

Olumlu bir yan etki olarak enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır. Yükleme körüğü üç parça 

halinde hazırlanmış şekilde teslim edilmektedir

ve böylece fazla külfet yaratmadan cepheye 

sabitlenebilmektedir. Bu yapı şeklinin avantajları 

masraf  ve  zamandan büyük tasarruf 

sağlamasıdır.   

Mekanik yükleme körüğü Şişirilebilir Yükleme Körüğü Brandalı Yükleme Körüğü

HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME KÖRÜĞÜ  ÇEŞİTLERİ

Duvar oyuğuna montaja yönelik brandalı 
yükleme körüğü doğrudan bir binanın 
duvar hücresine yerleştirilmektedir. Böylece 
kesintisiz bir bina cephesi oluşmakta ve 
sistemin optik görüntüsü belirgin şekilde 
iyileştirilmektedir. Sistem, iki yana ve nişin üst 
kenarına monte edilen alüminyum profillerden 
oluşmaktadır. Sistem betona, çeliğe ya da 
metalli yere monte edilebilir. 3mm kalınlığındaki
mukavemetli brandalar PVC kaplamalı çift 
dokudan meydana gelmektedir. Kapı izolasyo-
nunun cephe kısmına yanaşmayı kolaylaştıran 
görsel şeritler yerleştirilmiştir. Kapı izolasyonu 
3 parçalı hazır halde teslim edilmektedir ve az 
külfetle cepheye monte edilebilmektedir. 
Bu yapı şekli büyük masraf ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır.

Şişirilebilir yükleme körüğü, optimal izo-
lasyonu çok çeşitli kullanım imkânlarıyla 
birleştirmektedir. Şişirilebilir yan ve üst 
yastıklar yükleme boşluğunu hava geçirmeze 
yakın şekilde izole etmektedir. Böylece bu 
model ayrıca soğuk hava depoları ve klimalı 
alanlar için çok uygundur. Yaz sıcağı, kış 
soğuğu, rüzgâr, toz ve böcekler depoya 
kesinlikle giremez. Kapı izolâsyonu üç parça 
halinde hazırlanmış olarak teslim edilmektedir 
ve az külfetle cepheye sabitlenebilir. Böylece 
büyük miktarda para ve zaman tasarrufu 
sağlanmaktadır.

YÜKLEME SİSTEMLERİ 
Yükleme Körükleri

YÜKLEME SİSTEMLERİ 10



Hızlı PVC kapılar, yüksek açılma-kapanma hızı ile forklift gibi taşıma araçlarının giriş çıkışına imkân sağladığı gibi mekânlar arasında 
koku, ısı, toz ve rüzgâr gibi etkenlerden yalıtımı sağlar. Kapı, değişik genişlikteki brandaların kapı yüksekliğine göre belirlenen, 
alüminyum prollerle birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Kapı üzerine uygulanabilen şeffaf pencere ile kapının her iki tarafı 
arasındaki görüşü mümkün kılarak, giriş-çıkış güvenliğini sağlar. Özel tasarım olarak imal edilen alüminyum yan raylar, estetik 
görüntü sağlamasının yanı sıra bakım onarım kolaylığı sağlamaktadır. İzoff Hızlı PVC Kapıları; ISO, CE kalite belgesine sahiptir. 

İZDOOR SARMAL /KATLANIR HIZLI PVC KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pvc Perde
Mekanizma
Yüklenici Aksam 
Sarmal Aksam
Otomasyon
Açılma-kapanma Hızı
Gerilim
Rüzgar Direnci 
Kumanda

B 9000 Mehler Almanya
Nice 1,5 Kw
Galvaniz Çelik
Yüksek Mukavemetli Çinko-Çelik Alaşım
Nice
2 Mt / Sn. - 0.5 Mt /sn. +/-
220 -380 Volt
80 Km. / m²
Pano Üzerinde Tuş Takımı
Emniyet Fotosel Sistemi
Pencere Talebe Bağlı

Hızlı PVC Kapı Motoru 

Mekanik switchli,
Milden tahrikli bir motordur. 
Ayrıca krank mekanizması ile 
manuel olarakta kullanılabilir. 
Motor fren mekanizmasına sahiptir.

180N kapasitesi bulunan motor,
2,2 Kw güç üretir
ve 90 rpm hıza sahiptir.

Ral 1021 
Sarı

Ral 2004
Turuncu

Ral 3002
Kırmızı

Ral 5010
Mavi

Ral 9006
Gri

Ral 5012
Açık Mavi

Renk Seçenekleri

AKSESUARLAR

Uzaktan Kumanda Pnömatik Emniyet 
Sistemi

Anahtarlı Şalter Flaşör Lamba Kablosuz Şifreli Buton Emniyet Fotoseli Açma Kapama Butonu Duvar Tipi Kablosuz 
Buton

İZOFF HIZLI PVC SARMAL/KATLANIR
KAPILAR
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PVC Perde kapı ve kabinleri, tesisinizde çok amaçlı olarak; depo alanlarını ayırıcı, soğuk hava depolarında bölme, personel 
girişlerinde, yükleme boşaltma alanlarında, kaynak bölmesi olarak... kullanabileceğiniz pratik ve ekonomik çözümlerdir. PVC perde 
kapı ve kabinlerin montajı olduğu kadar bakımı da son derece kolaydır. 

Kolay uygulanır
Modülerdir
Şeffaftır
Kolay Yenilenir
Kolay temizlenir
Geç alevlenir
Alevi yaymaz
Enerji tasarrufu sağlar
Her noktadan geçiş sağlar

Özellikleri

Faydaları

Ortamı dış etkenlerden korurlar
Nem izolasyonu sağlar
Ses izolasyonu sağlar
Isı izolasyonu sağlar
Kuş-böcekten korur
Tozdan korur
Gürültüden korur
Güneş ışınlarından korur

PVC Şerit Bindirme Seçenekleri 

12 PVC ŞERİT PERDE KAPILAR

PVC ŞERİT PERDE KAPILAR



Panjur ve Kepenk Sistemleri

Özellikle iş yeri, mağaza ve dükkanların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan kepenk 
sistemleri günümüzde estetik amaçlı da kullanılabilmektedir. Farklı mimari detaylarla 
uyumlu olarak kullanılan kepenkler motorlu ve uzaktan kumandalı olabilmekte ve 
kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Kepenk mini pencereli modeli ile güvenlik görevini 
yaparken vitrininiz de rahatlıkla izlenebilmektedir.  

Kepenk sistemleri uygulanacak alana uygun olarak farklı yükseklik ve şekle sahip kepenk 
prolleri kullanılarak hem güvenlik hem de estetik ön planda tutularak çağdaş çözümler 
üretilebilir. İçi poliüretan dolgulu alüminyum panellerin yanı sıra endüstriyel tip, içi boş, 
ekztrüzyon proller ve galvaniz proller de kullanılabilir.

İZD - 77 İZD - 77İZD (77 - 95)İZD (39 - 55 - 77)
Poliüretan dolgulu 
alüminyum palet

Poliüretan dolgulu 
boyalı çelik palet

Ekstrüzyon  
alüminyum palet

Dış yüzey boya 

Rollforming ile
üretilmiş
alüminyum palet
Poliüretan dolgu 

Dış yüzey pvc

Rollforming ile
üretilmiş galvanizli
çelik palet
Poliüretan dolgu 

Ekstrüzyon ile
üretilmiş
alüminyum palet

Dış yüzey boya Dış yüzey boya

Ekstrüzyon ile
üretilmiş
alüminyum palet

Pencere

Pencereli ekstrüzyon
alüminyum palet

• Villa, apartman pencereler  • İş merkezi gibi yapıların pencereler • İşyer ve dükkan kepenkler  
• Balkon kapatmaları • Zorunlu ve özel durumlarda garaj kapıları

Panjur ve Kepenk Sistemlerinin Kullanım Alanları;

9016
Beyaz

Ekstrüzyon Palet Renkleri

Pres

Renk Seçenekleri 
İZD

7038
Gri

8014
Kahve

9016
Metalik 

Gri

1015
Krem

1350
Açık 
Bej

İZD
Poliüretan dolgulu

PVC kaplı çelik palet renkleri

9002
Beyaz

9006
Gri

Ekstrüzyon alüminyum paletlerde 
yukarıda belirtilen standart

renkler seçilebilmekte veya RAL
renklerinde boyanabilmektedir.

İZOFF ALÜMİNYUM SARMAL SİSTEMLERİ 13
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PALET SEÇENEKLERİ

İZD 75 
Düz

İZD 97 
Düz

İZD 115
Düz

İZD 115
Mikro Delikli

İZD 97 
Mikro Delikli

İZD 97 
Mikro Delikli

İZD 115
Pencereli

İZD 115
Desenli İZD 95

UYGULAMA SEÇENEKLERİ

L Tipi Davlumbaz U Tipi Davlumbaz L Tipi Davlumbaz
ve Ayna

U Tipi Davlumbaz
ve Ayna

14 İZOFF ÇELİK SARMAL SİSTEMLER

İZOFF ÇELİK SARMAL SİSTEMLER



İZOFF ÇELİK SARMAL SİSTEMLER

İZOFF ÇELİK SARMAL SİSTEMLERİ 15

YIL
GARANTİ

5
ø 39 mm - motor başı

29 mm

ø 35 mm - tahrik tüpü

TM 35 SERİSİ - Ø 35 MM TÜP MOTORLAR

Perdeler

 TM 35 – Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayarı
Kolay kurulum.

Tanım Kod Tork Nm Hız Dev/Dak Kaldırma Kapasitesi kg Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.

TM 35 5/28 130001 5 28 8 kg 540 50

TM 35 10/14 130002 10 14 18 kg 540 50

TM 35 13/14 130003 13 14 22 kg 540 50
� 40 mm sargı tüpüyle maks. kaldırılab�l�r ağırlık, sürtünme dah�l.

Panjur ve Kepenkler

TM 45 SERİSİ - TÜP MOTORLAR Ø 45 MM

� 60 mm sargı tüpüyle maks. kaldırılab�l�r ağırlık, sürtünme dah�l.

Tanım Kod Tork Nm Hız Dev/Dak Kaldırma Kapasitesi kg Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.

TM 45 8/17 130100 8 17 15 kg 458 16

TM 45 15/17 130101 15 17 28 kg 498 16

TM 45 20/17 130110 20 17 36 kg 498 16

TM 45 25/17 130111 25 17 46 kg 578 16

TM 45 30/17 130102 30 17 56 kg 578 16

TM 45 35/12 130103 35 12 65 kg 578 16

TM 45 45/12 130104 45 12 90 kg 578 16

TM 45 50/12 130112 50 12 100 kg 578 16

 TM 45 – Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayarı

Kolay kurulum.

Panjur Ve Kepenkler Katlanır Kollu 
Tenteler

Perdeler Kasetli Tenteler



TM 58 SERİSİ – TÜP MOTORLAR Ø 58 MM

* 70 mm sargı tüpüyle maks. kaldırılab�l�r ağırlık, sürtünme dah�l.

Tanım Kod Tork Nm Hız Dev/Dak
Kaldırma Kapasitesi 

kg
Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.

TM 58 70/12 130108 70 12 110 kg 640 28

TM 58 80/12 130105 80 12 120 kg 640 28

TM 58 100/12 130106 100 12 150 kg 655 28

 TM 58 – Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayarı

Kolay montaj.

Panjur ve Kepenkler Katlanır Kollu 
Tenteler

Kasetli Tenteler

ZİNCİR AKTARMALI MOTORLAR

Ürün Kodu
Güç
(V)

Tork 
(N.m)

Yüksüz Hız
(rpm)

Maks. 
sarım 
Çapı 
(inch)

Zincir 
Tipi 

Maks. 
Çalışma 
Yükseliği

(M)

Rulman 
Tipi

Boru
Çapları 
(mm)

ZNC600

ZNC800

ZNC1000

ZNC1300S

ZNC1500S

220

220

220

380

380

410

640

710

1400

1600

6.5

5

5.5

6.4

4.9

6

9

9

9

9

5"

6"

6"

8"

8"

10A

10A

12A

12A

12A

UCF 207

UCF 207

UCF 208

UCF 209

UCF 209

Ø 133

Ø 159

Ø 159

Ø 210

Ø 219

MOTOR TEKNOLOJİSİ

Sessiz, düzgün çalışma 
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Cihazı kaldırın
Otomatik deklansör süresini

Ve-donma koruması Engelleme
Engel algılama
Girişim-ücretsiz radyo frekansı
Basit programlama

YIL
GARANTİ

5

İZOFF ÇELİK SARMAL SİSTEMLER
Otomasyon

İZOFF ÇELİK SARMAL SİSTEMLERİ 16



UNIVER TİP YANGIN KAPILARI STANDART ÖZELLİKLERİ 

E60 AVRUPA STANDARTLARINDA EN 1634-1 SERTİFİKALI KAPI SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

RE 90 REI 120 UNI 9723 İTALYAN STANDARTLARINDA SERTİFİKALANDIRILMIŞ KAPILARDIR. 

EI2 30-60 -90 AVRUPA STANDARTLARINDA EN 1634-1 SERTİFİKALIKAPI SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR. 

ÇİFT YÖNLÜ KİLİT MEKANİZMASI VE DÖRT TARAFI KASALI OLMASI SAYESİNDE İSTENİLDİĞİNDE SAĞ YA DA

SOL YÖNLÜ KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAR.

KASALAR 1,5 MM, KANATLAR İSE 0,8 MM GALVANİZLİ SACDAN İMAL EDİLMİŞTİR.

PERVAZ KALINLIĞI 20 MM OLUP 4 TARAFTA DA (KAYITTA) MEVCUTTUR.

KAPI; KAPI KASASI, KANADI, İKİ ADET MENTEŞE (bir Adedi Yaylı, Bir Adedi Standart), SICAK DUMAN FİTİLİ, 

ÇİFT KANATLI KAPILARDA KANAT SIRALAMA ÇUBUĞU, STANDART KOL VE KİLİT SETİ İÇERİR. 

STANDART SICAK DUMAN FİTİLİ İLE ORTAM ISININ BELLİ BİR SICAKLIĞAULAŞMASI DURUMUNDA KÖPÜREREK KAPI İLE 

KANAT ARASINDAKİ BOŞLUĞUN KAPANMASI SAĞLANIR.

STANDART YAYLI MENTEŞE İLE KAPININ KENDİ KENDİNİ KAPATMASI SAĞLANIR.

Kanat Ağırlığı Tablosu

sınıf

Birim Alanın Ağırlığı (kg /m²)

tek kanat çift kanat

34

36

34

43

-

35

33

41

Yangın dayanımına ve kapı ölçüsüne bağlı olarak kanat  kalınlığı 50-60 mm arasındadır. 
İçi taşyünü dolguludur.

Kanatlarda yer alan ankraj çubukları sayesinde ytong vb. malzemeden yapılmış duvarlara 
kolay montaj imkanı sağlamaktadır. 

Uyarı:  Profil kör kasalı uygulamalarda kapı boşluğu hesaplanırken ankraj çubuklarının 
oluşturduğu çıkıntı sebebi ile montaj boşluğu kapı genişliğinden 20 mm, yüksekliğinden 
10 mm geniş olması gerekir.  

Kapı kapalı konumda iken kanadın arka kısmında yer alan kanat destek somunu ile 
kapının mukavemeti artırılır. 

RAL 
8011

RAL 
9001

RAL 
9010

RAL 
9011

RAL 
9016

RAL 
9018

RAL 
9002

Standart Diğer Renk Seçenekleri (NINZ fabrika)

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL 

Standart Rengimiz (Stok teslim)
RAL 
1013 Ayrıca OPSİYONEL olarak kendi tesisimizde istenilen 

RAL renginde boyama yapılabilmektedir.

1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035 
RAL 
7038

RENK SEÇENEKLERİ

Sol                    Sağ Left                   RightSol                   Sağ

YANGIN KAPILARI
Univer

YANGIN KAPILARI 17



PROGET TİP YANGIN KAPILARI STANDART ÖZELLİKLERİ 

REI 120 UNI 9723 İTALYAN STANDARTLARINDA SERTİFİKALANDIRILMIŞ KAPILARDIR. 

EI2 60 - 90 - 120 AVRUPA STANDARTLARINDA EN 1634-1 SERTİFİKALI KAPI SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR. 

ÇİFT YÖNLÜ KİLİT MEKANİZMASI VE DÖRT TARAFI KASALI OLMASI SAYESİNDE İSTENİLDİĞİNDE SAĞ YA DA SOL 

YÖNLÜ KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAR.

KASALAR 1,5 MM, KANATLAR İSE 0,8 MM GALVANİZLİ SACDAN İMAL EDİLMİŞTİR.

PERVAZ KALINLIĞI 50 MM OLUP 3 TARAFTA DA (KAYITTA) MEVCUTTUR.

KAPI; KAPI KASASI, KANADI, İKİ ADET MENTEŞE (Bir Adedi Yaylı, Bir Adedi Standart), SICAK DUMAN FİTİLİ, 

ÇİFT KANATLI KAPILARDA 

KANAT SIRALAMA ÇUBUĞU, STANDART KOL VE KİLİT SETİ İÇERİR. 

STANDART SICAK DUMAN FİTİLİ İLE ORTAM ISININ BELLİ BİR SICAKLIĞA

ULAŞMASI DURUMUNDA KÖPÜREREK KAPI İLE KANAT ARASINDAKİBOŞLUĞUN KAPANMASI SAĞLANIR.

STANDART YAYLI MENTEŞE İLE KAPININ KENDİ KENDİSİNİ KAPATMASI SAĞLANIR.

Yangın dayanımına ve kapı ölçüsüne bağlı olarak kanat kalınlığı 50-60 mm arasındadır. 
İçi taşyünü dolguludur.

Kanatlarda yer alan ankraj çubukları duvarlara açılacak yuvalara saplanarak, harç ile 
montaj imkanı sağlamaktadır.  

Uyarı: Kapı boşluğu hesaplanırken ankraj çubuklarının oluşturduğu çıkıntı sebebi ile 
montaj boşluğu kapı genişliğinden 20 mm, yüksekliğinden 10 mm geniş olması gerekir.  

Kapı kapalı konumda iken kanadın arka kısmında yer alan kanat destek somunu ile kapının 
mukavemeti artırılır. 

RAL 
8011

RAL 
9001

RAL 
9010

RAL 
9011

RAL 
9016

RAL 
9018

RAL 
9002

Standart Diğer Renk Seçenekleri (NINZ fabrika)

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL 

Standart Rengimiz (Stok teslim)
RAL 
1013 Ayrıca OPSİYONEL olarak kendi tesisimizde istenilen 

RAL renginde boyama yapılabilmektedir.

1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035 
RAL 
7038

RENK SEÇENEKLERİ

Sağ                    Sol Left                   RightSağ                    Sol

Kanat Ağırlığı Tablosu

sınıf

Birim Alanın Ağırlığı (kg /m²)

tek kanat çift kanat

37

35

42

40

YANGIN KAPILARI
Proget
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NAG

N
A

Y

NGG

N
G

Y

NGG = NAG - 80

NGY  = NAY - 40

1- 1,2 mm DKP 

sac üzeri statik boya

L10 Dansite kaya 

yünü

Yangına dayanıklı alçı

levha

1,5 - 2,0 mm DKP

sac üzeri statik boya

6
1

1
0
8

NAG-80

NAG 

NAG-40 

60mm

6
0
m

m

N
G

Y
-4

0

N
G

Y

STANDART ÖZELLİKLER 

KAPILAR EI 45, EI 60, EI 90, E 120 SINIFI YANGINA DAYANIKLI OLMALIDIR.

KAPI KASASI 1,5 - 2,0 MM DKP YA DA GALVANİZE ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ VE HAVA AKIMINI ENGELLEYEN YAPIDA OLMALIDIR.

KAPI KANADI SANDVİÇ PANEL TEKNİĞİYLE 1,0 - 1,2 MM DKP YA DA GALVANİZ SACDAN ÜRETİLMELİDİR.

YALITIM MALZEMESİ OLARAK TAŞ YÜNÜ KULLANILMALIDIR.

KAPI KASA VE KANADI İSTENİLEN RAL RENGİNDE BOYANABİLMELİDİR.

KAPI KASASI ÜZERİNDE 2*20MM BOYUTLARINDA GENLEŞEREK DUMAN SIZDIRMAYAN YANGIN CONTASI MEVCUT OLMALIDIR.

60 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPININ KANAT KALINLIĞI 60 MM OLMALIDIR.

60 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPININ KANAT AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 26 KG/M2 OLMALIDIR.

90-120 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPININ KANAT KALINLIĞI 70 MM OLMALIDIR.

90-120 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPININ KANAT AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 28 KG/M2 OLMALIDIR.

KAPILARDA HER KANATTA 2 ADET MENTEŞE BULUNMALI, DIN SERTİFİKALI MENTEŞELERDEN BİR TANESİ 

KENDİLİĞİNDEN KAPANMAYI SAĞLAYAN YAYLI MENTEŞE OLUP DİĞERİ DİKEY AYARLAMA YAPILABİLEN BİLYELİ 

MENTEŞE OLMALIDIR.

YÜKSEKLİĞİ 2400 MM ÜZERİNDEKİ KAPILARDA MENTEŞE SAYISI 3 ADEDE ÇIKMALIDIR.

KAPI ERGONOMİK OLARAK TASARLANMIŞ, SİYAH RENKLİ, YANGINA KARŞI DAYANIKLI KAPI KULPLARI İLE KANAT 

ÜZERİNDE MONTE EDİLMİŞ KİLİT VE SİLİNDİRİK ANAHTARI İLE BİRLİKTE TEMİN EDİLEBİLMELİDİR.

KAPILARIN TS EN 1634-1 SERTİFİKALARINA SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

KAPI KASASI ÜZERİNDE DUVARA MONTAJI SAĞLAYAN 1.5MM KALINLIĞINDA ANKRAJ SACI BULUNMALIDIR.

KAÇIŞ AMAÇLI KAPILARDA SERTİFİKALI PANİK BAR İLAVE EDİLEBİLMELİDİR.

PANİK BAR KULLANIMINDA KAPI DIŞARIDAN KİLİTLENSE BİLE İÇERİDEN PANİK KOL İLE AÇILABİLMELİDİR.

KULLANILAN PANİK BARLARIN UNE-EN 1125 SERTİFİKASI BULUNMALI VE KAPININ 80 N DAN DAHA AZ BİR 

KUVVETLE AÇILMASINI SAĞLAMALIDIR.MONTAJ VE BAKIMI İÇİN GEREKLİ KULLANMA TALİMATLARI BULUNMALIDIR.

KAPILAR ISI VE SES YALITIMI SAĞLAMALIDIRLAR.

ÇİFT KANATLI KAPILARDA KAPANMA SIRALAYICISI STANDART OLARAK BULUNMALIDIR.

YANGIN KAPILARI
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EI 60 YANGINA 
DAYANIKLI 
KAPILAR 

Kasa tipi 
Kasa Kalınlığı 
Kanat Kalınlığı
Menteşe 
Boya 
Aksesuar 

Köşe Kasa 
1,5 mm DKP Sac 
1 mm DKP Sac 
İki Adet (Bir Adet Yaylı Bir Adet Sabit)

İstenilen RAL Renginde 
Hariç

Köşe Kasa 
2,0 mm DKP Sac 
1,2 mm DKP Sac 
İki Adet (Bir Adet Yaylı Bir Adet Sabit)

İstenilen RAL Renginde 
Hariç

Köşe Kasa 
2,0 mm DKP Sac 
1,2 mm DKP Sac 
İki Adet (Bir Adet Yaylı Bir Adet Sabit)

İstenilen RAL Renginde 
Hariç

EI 45 YANGINA 
DAYANIKLI 
KAPILAR 

EI 90 YANGINA 
DAYANIKLI 
KAPILAR 

TEK KANAT

EI 60 YANGINA 
DAYANIKLI 
KAPILAR 

Kasa tipi 
Kasa Kalınlığı 
Kanat Kalınlığı
Menteşe 
Boya 
Aksesuar 

Köşe Kasa 
1,5 mm DKP Sac 
1 mm DKP Sac 
İki Adet (Bir Adet Yaylı Bir Adet Sabit)

İstenilen RAL Renginde 
Sadece Sıralama Çubuğu Dahildir.

Köşe Kasa 
2,0 mm DKP Sac 
1,2 mm DKP Sac 
İki Adet (Bir Adet Yaylı Bir Adet Sabit)

İstenilen RAL Renginde 
Sadece Sıralama Çubuğu Dahildir.

Köşe Kasa 
2,0 mm DKP Sac 
1,2 mm DKP Sac 
İki Adet (Bir Adet Yaylı Bir Adet Sabit)

İstenilen RAL Renginde 
Sadece Sıralama Çubuğu Dahildir.

EI 45 YANGINA 
DAYANIKLI 
KAPILAR 

EI 90 YANGINA 
DAYANIKLI 
KAPILAR 

ÇİFT KANAT

Gömme Kilitli Aktif Kanat 
Panik Bar 

(dış Taraf Kollu Barelli)

Gömme Kilitli Pasif 
Kanat Panik Bar 

Gömme Kilitli Aktif Kanat 
Panik Bar 

(dış Taraf Kollu Barelsiz)

Pencere Seçenekleri

20 YANGIN KAPILARI

AKSESUARLAR

Çift Nokta Kilitlemeli
Sistem 

(pasif kanat için)

Hidrolik Ayarlı Kasa Basit Barelli Pimli Barelli Barelsiz

YANGIN KAPILARI
Proget



FOTOSELLİ KAYAR KAPI
Model:  A100
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Faac / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Faac / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal                                                                                                                 

A100 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç kaynağı 
Enerji tüketimi
Açılma hız ayarı 
Kapanış hızı ayarı
Kısmi açılma ayarı 
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
110 Kg 0 + 70 Kg 

%100 
-20C° +55C°

115V/230 V ~ 50/60 hz
100 W

5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
10÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

RADARLI KAPILAR
A100 Serisi
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A140 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç Kaynağı
Enerji tüketimi
Kol uzunluğu
Tahrik ünitesi 
Açılma hızı ayarı 
Kapanış hızı ayarı 
Kısmi açılma ayarı
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama  süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
200 Kg 120 + 120 Kg 

%100 
IP 23 (iç mekan kullanım için)

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
VPx2+100

Kodlayıcı 24 Vdc 
5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
0÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

AKSESUARLAR

Model:  A140
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Faac / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Faac / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal    

Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum 
Anahtarı

Programlama Paneli Ledli Programlama 
Paneli

El Sensörü Numaratör ve Kart
Okuyucu

Sıva altı butonSıva üstü buton Sıva altı SensörüParmak İzi Terminali

RADARLI KAPILAR
A140 Serisi
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BOMBELİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç Kaynağı
Enerji tüketimi
Kol uzunluğu
Tahrik ünitesi 
Açılma hızı ayarı 
Kapanış hızı ayarı 
Kısmi açılma ayarı
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama  süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
200 Kg 120 + 120 Kg 

%100 
IP 23 (iç mekan kullanım için)

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
VPx2+100

Kodlayıcı 24 Vdc 
5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
0÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

AKSESUARLAR

MODEL:  BOMBELİ KAYAR KAPI
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Faac / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Faac / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal    

Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum 
Anahtarı

Programlama Paneli Ledli Programlama 
Paneli

El Sensörü Sıva altı butonSıva üstü buton Sıva altı SensörüParmak İzi Terminali

BOMBELİ KAYAR KAPI
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90 C˚ AÇILIR KAPILAR

Güç kaynağı
Çekilen güç
Çekilen akım
Elektrik motoru 
Ölçüler
Ağırlık
Çalışan ortam sıcaklığı
Koruma sınıfı
Ölçüler ve maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Güç hatası durumundaki işlem

Hareker kolllarının düzenleri 

Kırılmaz cihaz
Açılma hızı
Kapanma hızı

230 Vac (%+6-10)-50(60)Hz
100 W
0.5A
24 Vdc
530x105x160 mm (boy x yük. x der.)
10 kg
-20+55C
Ip23 (Sadece iç kullanım)
Yandaki tabloya bakınız 
Sürekli
Manuel itme / çekme ile açılma

Mafsallı itme kolu
Kayar kol (kol boyu 430mm)
Kayar kol (kol boyu 330mm)
Standart
4:10 s (ayarlanabilir)
4:10 s (ayarlanabilir)

Sistem Uygulama Sınırları

Kanat B.
Max. K. Ağırlığı (kg)
mafsallı itme kolu

Max. K. A. Kayar 
kol(kg) L=300 mm

Max. K. A. Kayar 
kol(kg) L=400 mm

700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

367
320
281
249
222
199
180
163
149
136
125
115
107
99
92

286
249
219

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

194
173
155
140
127
116
106
97
90
83
77
71

Standart Panel Opsiyonel Panel Aksesuarlar 

Kayar Kol 
El Sensörü
Kombine Radar

Programlama Ekranı 
(ana fonksiyonlar)
Açılış ve kapanış 
Engel algılama yönetimi
7 günlük zaman dilimi yönetimi
Bina otomasyonu ile programlanabilme 
Yanıp sönen led kombinasyonu ve ekran yardımı ile arıza tespiti

90 C º AÇILIR KAPILAR

!!
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Steril alan ihtiyacı arttıkça kapı çeşitliliği de bu oranda değişiklik 
gösterdi. Hastane kapılarından daha farklı kanat varyasyonları ile 
hijyenik alanlar koruma altına alındı.

Hijyenik Kapıların genel kullanım alanları yarı steril alan ile tam 
steril alanın geçiş holleridir. Hermetik kapıların bulunduğu alana 
giriş ve geçişi sağlarlar.         .

Paslanmaz çelik ve kompakt laminat kapı kanadı ile standart 
mekanizmanın birleşiminden oluşan steril alanlarda kullanıma 
uygun otomatik kapılardır.    

Laminat Kaplama ya da paslanmaz çelik arasına yerleştirilen 
kurşun plaka ile gerektiğinde X-Ray oda kapısı olarak da kullanılır.  
Belirli oranda sızdırmazlığı kanat etrafında bulunan contalar sağlar.  
Hermetik kapının gerek duyulmadığı alanlarda hijyenik çözümler sunar.    

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çalışma frekansı
Çalışma gücü 
Düşük hız
Başlama hızı
Max. Bir kanar taşıma kapasitesi
Açılma hızı
Kapanma hızı
Açılma oranı

230 /110 V
50/60 Hz
90 W
20-120 mm/s
20-220 mm/s
250 kg
800 mm/s
500 mm/s
%10-80

HERMETİK KAPILAR
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Kayar kapılarda genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur. Bu tip girişlerde, açma kapama fazlarında kapının kayabilmesi 
için uzun ve dar bir boşluğa ihtiyaç vardır. Bu kapılar; geniş girişler, yokuşlara yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılması için 
yeterli alan bulunmayan durumlarda en ideal korumadırlar.                   .

İdeal sistem seçilmek istendiğinde ağırlık ve kapı uzunluğu dikkate alınmalıdır. 

Bu sistemler, kapama fazında maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş fonksiyonu ile donatılmıştır: engel tespit 
fonksiyonu, kapı hareketinin bloke olması durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için, hareketi durdurur ve 
tersine çevirir.

Kapı kanatlarının ağırlığı nedir?

Konutlarda kullanılmak üzere pek çok sistem mevcuttur: 
Ağırlığı 300 kg’a kadar olan hafif kapılar ve ağırlığı 600 ila 1000 kg 
arasında değişen ağır kapılar, ihtiyaca özel her türlü çözümü sorunsuz 
sunabilmektedir.

Özellikle alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve sanayide ihtiyaç 
duyulan geniş girişler için ağır kapılar kurmak mümkün mü?

Sistemler 3500 kg’a kadar olan ağırlıklardaki kapı kanatlarını 
işletebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımlar, her türlü atmosfer 
koşuluna dayanıklılık gösterebilmekte, maksimum işletme güvenliği 
ve uzun vadeli performans sağlamaktadır.

KAYAR KAPI
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500 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

20 cm/sn
30% 

350 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

400 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

20 cm/sn
100% 

220 Watt
24 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 

Kit içinde kullanılan ürünler

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

1800 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

70 cm/sn
70% 

1800 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

KAYAR KAPI 
Otomasyon
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Kontrol Ünitesi Montaj Plakası Özel Anahtarlı Boşa
Alma Kilidi

Kontrol Kartı Kramayer dişli 30x12 
mod. 4 ve lehim dahil 

(4 m’lik paket)

AKSESUARLAR

Anatarlı butonlar Fotosel ve Kolonlar 433 Mhz Kumanda Elektrikli KilitBoy Fotosel Flaşör Lambaları

868 Mhz Kumanda Acil Durum Batarya Kiti

Uzaktan Tuş Takımlı
İnvertör

1800 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi
Yağ Türü 
(Yağ banyosunda ikiz diskli kavrama)

16 cm/sn
70% 

650 Watt
220 Volt

FAAC HP YAĞI 

KAYAR KAPI 
Otomasyon
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Kanatlı kapılar, sıradan kapılar gibi bir destek noktası üzerinde dönüş yaparak çalışırlar. Giriş kapıları genellikle içe doğru açılır ve bu 
sebeple iç cephede kapının dönüş yapabileceği uygun bir alan bulunması gerekir.

İdeal otomasyon sistemi seçilerken boyut, kapı kanadının yaklaşık ağırlığı, dikme ve kanadın sağlamlığı, kullanılan materyal gibi ölçütler 
dikkate alınır.

Bu otomasyon sistemleri genellikle 220 V AC ve 24 V DC gibi voltajlarda çalışabilmektedir ki bu durum ürünlerin işleyişini daha da 
güvenli hale getirmektedir. Özellikle ticari ve endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan hassas kullanım koşullarında 24 V DC güç 
kaynağı tavsiye edilmektedir.

Metalik ya da sert bir yapı sebebiyle, kapı kanadı direnç mi gösteriyor?

Tek ya da çift kanatlı kapılar için önerilen çözüm; eğer kapının açılması 
için ihtiyaç duyulan alan, bir çit ya da duvarın varlığı sebebiyle daralmışsa, 
yüzeye monte edilmiş sonsuz dişli motor kullanılmaktır. İhtiyaç duyulan 
kapının ağırlık ve boyutlarına göre, ihtiyaca özel sipariş teslimi de diğer 
kolay bir seçenektir.

Kapı kanatları çok mu hafif? Ahşap, PVC veya alüminyumdan mı 
yapılmışlar? Çıkıntısı olan sütunlar üzerine mi kuruluyorlar?

En ideal çözüm kompakt, sağlam, mafsallı bir kol kullanmaktır: 
bu, kanadın yumuşak, net ve kolay bir şekilde açılıp kapanmasını 
sağlayacaktır. Eğer kapının yakınlarında bir duvar ya da herhangi bir 
engel mevcutsa veya sütunlar diğer kapı sistemlerinin kullanımı için 
fazla dar ve hafifse, mafsallı kollar maksimum kurulum kolaylığı getirir.

Estetik bir çözüm mü arıyorsunuz?                                ?

En ideal çözüm tamamı ile görünmez olan yer altı kurulumudur: 
girişinizin estetik değerini artırmak için farklı bir sistem 
arayışındaysanız, bu yaklaşım mükemmel ve son derece zarif bir 
çözümdür. Bu şekilde kurulacak bir sistem, en kötü iklim koşullarında 
dahi, kullanılan malzemenin güvenilirliği, korozyona karşı büyük 
dirence sahip olması ve uzun vadeli mükemmel işlevsellikte olması 
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

KANATLI KAPILAR
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Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac (770) - 24 Vdc (770 24 Vdc)

Mesken
Maks. 3.5 m uzunlukta ve 
Maks. 500 kg tek kanat 

FAAC 770-770 24 Vdc MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Hidrolik
230 Vac

Müşterek / Endüstriyel
Maks. 7 m’ye kadar tek kanat

FAAC 400 MOTOR 

Teknoloji
Versiyon
Uygulama
Kullanım

Hidrolik
24 Vdc
Mesken 

Maks. 2.3 m uzunlukta tek kanat
(elektrik kilidi ile 2.7 m)

FAAC 402 MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac (415) - 24 Vdc (415 24 Vdc)

Mesken / Müşterek
Maks. 3 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kiliti ile 4 m)

FAAC 415-415 24 Vdc MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac (413) - 24 Vdc (413 24 Vdc)

Mesken / Müşterek
Maks. 1.8 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kiliti ile 2.5 m)

FAAC 413-413 24 Vdc MOTOR 

Teknoloji
Versiyon
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac
Mesken 

Maks. 1.8 m uzunlukta tek kanat

FAAC 412 MOTOR 

KANATLI KAPILAR
Otomasyon
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AKSESUARLAR

Kontrol Ünitesi
(stickerlar dahil değil)

Teleskopik Kol

Acil Durum 
Batarya Kiti

Kontrol Ünitesi

Hırsız-geçirmez
levyeyle açılan anahtar

seçici

Özelleştirilmiş Anahtarlı
Boşa Alma Kilidi

Duvara Montaj 
Plakası

Harici Boşa Alma 
Aparatı kablo ve Kılıfıyla

X-COM BOX Modülü Kılıf Rakoru RTAEkstra Boşa Alma 
Anahtarı

Anatarlı butonlar Fotosel ve Kolonlar 433 Mhz Kumanda Elektrikli KilitBoy Fotosel Flaşör Lambaları

Safe Coder 

KANATLI KAPILAR
Otomasyon
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Kamuya açık ya da özel park alanlarında, özel konut ya da site girişlerinde araç geçişinin kontrol edilmesi ihtiyacı doğuyorsa, 
bariyerler en ideal çözümlerdir, üstelik araç traği yoğun olsa bile.

Sitelerdeki ya da özel, kamuya açık veya konutlara ait 
otoparklardaki girişleri kontrol mü etmek istiyorsunuz?

Bariyerin hızlı açılması gereken dar girişlerden, 8 m.’ye kadar 
olan girişlere, her türlü giriş için çözüm mevcuttur. Kolun 
uzunluğuna, koruma kabininin bitimine ya da motor gövdesine 
göre farklılık gösteren bağımsız kontrol ünitesi ile, her ihtiyacı 
karşılamak mümkündür.

Herhangi bir kesintide motor içine yerleştirilmiş ek bataryalarla sistemin aynı şekilde çalışması sağlanmaktadır. Bu 
sistemlerin kurulumu ya da bakımı için özel bir yetkinliğe ihtiyaç yoktur. Bu sistemler, işlevselliğinin devamı için gerekli 
aksesuarlarla donatılmıştır.

Geniş girişleri mi kontrol etmek istiyorsunuz?                    ?

Geniş endüstriyel girişleri ve yükleme-boşaltma alanlarını kontrol 
etmeye yarayacak uzun kollar mevcuttur. Daha da önemlisi 
“efendi/köle” olarak adlandırılan fonksiyon sayesinde karşılıklı 
iki bariyerin eşlemesi (senkronizasyon) sağlanarak 6 ila 18 
metre arası genişlikte giriş sistemleri kurmak mümkündür.

Otomatik bariyer modelinin seçimi giriş genişliğine ve kullanım tipine göre gerçekleştirilir.

Bu sistemler, farklı malzemelerden yapılan gövdeler tarafından korunan motor ve kontrol ünitesinden oluşur. 
Paslanmaz çelik gövdeler, denize yakın yerlerde ve yoğun kullanım gerektiren uygulamalarda doğan kritik koşullar için 
tercih edilmektedir.     Özellikle yoğun trakte, özel ya da kamuya açık park yerlerinde araç geçişlerinin hızla 
gerçekleştirilmesini sağlayacak performans ve güvenlikteki motorlar,  220 V AC ve 24 V DC voltajlarda çalışabilmektedir.

BARİYERLER
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615

3,815 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

6 saniye
%50

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 3,815 mt
Yay

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda 

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

620 TT

2,815 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

1,4 saniye
%100

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 2,815 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda 

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

7 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

6 saniye
%100

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 7 mt
Yay

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda640 

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER

BARİYERLER
Otomasyon
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S dairesel kollar 
(stickerlar dahil değil)

Sabitleme yuvası

Antipanik ünitesiVandalizm önleyici valf

İlave üçgen boşa alma
anahtarı (10 par.paket)

Perde kiti sadece standart 
dikdörtgen kollar için 

Döner dairesel kollar için 
kapama sensörü 

Dikdörtgen 
kollar için arka ayak 

Kollar için 
destek çatalı

Anahtarlı boşa alma
Kiliti

Çatal ayak plakasıMontaj plakası

S 615/620 dairesel 
kollar için sabitleme 

yuvası

Reektif şerit kiti Kontrol Kartı 

5 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

6 saniye
%50

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 5 mt
Yay

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda

AKSESUARLAR

615

BARİYERLER
Otomasyon

OTOMATİK MOTOR VE BARİYER
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SABİT MANTAR BARİYER

sabit FAAC J200 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de elektrik 

bağlantıları gerektirir.Bu nedenle yerleşim alanlarındaki yaya bölgelerini 

kalıcı olarak sınırılandırmada veya diğer otomatik veya yarı otomatik 

bariyerlerle birlikte çoklu kurulumlar için uygndur.

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez

2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri 

3. Diğer geri çekilebilir bariyerlerle karma kurulumlarda 

  estetik tutarlılığın gözetilmesis

4. Ürünün ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır

FAAC J200HA Otomatik mantar bariyer özellikle yerleşim alanlarında araç 

tarğinin kontrolü için uygundur, böylece estetik etkiyi de dikkate alarak akıllı 

bir kontrolü garanti eder. Yetkili personel veya otomatik komutlar aracılığıyla 

çalıştırılabilir.

1. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti

2. Sİstenen kurulum aksesuarları seçilerek yapılandırılabilen 

  aerodinamik bir üründür

3. Ürünün düşük ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır

4. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)

OTOMATİK MANTAR BARİYER

otomatik

MANTAR BARİYERLER

MANTAR BARİYER 35



 SABİT MANTAR BARİYER
FAAC J275 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de 
elektrik bağlantıları gerektirir.
Bu nedenle yaya alanlarını sınırlamak için kalıcı kurulumlarda 
veya diğer otomatik veya yarı otomatik bariyerlerle birlikte karışık 
kurulumlar için uygundur.

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri 
3. Diğer otomatik bariyerlerle karma kurulumlarda estetik tutarlılık 

gözetilir.

Ür z kleri:ün ö elli
• kataforez işlemli ve boyalı 4 mm kalınlığında paslanmaz çe irlik silind 
• toz boy oy etalize edilmişalı k u gri m  R 021 AL 7
• taç biçimli merkez D il anıp sönen lambai LE e y

AKSESUARLAR

Kontrol Kartı Oyuk Oyuk Kapağı Boşa Alma AnahtarıBariyer Sabitleme 
Çerçevesi

Oyuk Isıtıcısı

sabit

OTOMATİK MANTAR BARİYER

otomatik
FAAC J275HA otomatik mantar bariyer günlük olarak birçok geçiş 
bekleniyorsa tavsiye edilir. Yetkili bir personel veya otomatik 
komutlar aracılığıyla çalıştırılabilir.

1. Yüksek sıklıkta kullanım için garantilidir 
2. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti
3. “Tam opsiyonel” ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak 

temin edilir
4. Büyük özenle malzeme seçimi
5. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)
6. Birinci nesil bariyerlerle mükemmel ölçüde değiştirilebilirlik

Ür z kleri:ün ö elli
• paslanma e dir, 7 mm kalınlığında kataforez işlemli ve boyalı z ç lik silin
• toz boy oy etalize edilmiş RAL 702alı k u gri m 1
• taç biçimli merkez D il anıp sönen lambai LE e y
• hareket bil redi n zil

güç kesintisi durumunda acil durum alçaltm z ği (dev ırakılabilir) a ö elli re dışı b

MANTAR BARİYERLER
Otomasyon
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KALİTE BELGELERİ
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GÖRSELLER
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NOTLARINIZ
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NOTLARINIZ
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İZDOOR OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ SOS. HİZ. GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Merkez:
Arap Çeşme Mah. 1966 Sok. No:60/A 
Gebze / Kocaeli - TÜRKİYE      
Tel : +90 262 643 51 44 
Faks :+90 262 643 51 45

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü:
Matbaacılar Sitesi 1514. Cad. (Eski 558.Sk) No: 65 
İvoksan / Yenimahalle - Ankara TÜRKİYE      
Tel : +90 312 321 51 45/46 
Faks :+90 262 643 51 45  

Niğde Fabrika:
Niğde Bor Karma O.S.B. Ada No:16 
Bor / Niğde - TÜRKİYE 
Tel : +90 388 315 00 78 
Faks :+90 262 643 51 45

Üretim bizim işimiz!

www.izdoor.com  -  info@izdoor.com.tr
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